Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia. Zadanie nr 2 Aparat do znieczuleń 2 szt.

	Lp.
	Opis urządzenia
(elementu wyposażenia)
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane
(podać zakresy lub opisać)

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	2
	Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:


Typ:

Rok produkcji: 2019

Urządzenie fabrycznie nowe,  nie powystawowe.
	TAK podać
	

	3
	Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny
	TAK
	

	4
	Blat do pisania, wbudowane oświetlenie blatu
	TAK 
	

	5
	Uchwyty fabryczne do 10L butli tlenowej i podtlenku azotu, butle ustawiane z tyłu aparatu (bez butli)
	TAK
	

	6
	Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe, wtyk AGA
	TAK
	

	7
	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez minimum 45
	TAK
	

	8
	Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu
	TAK 
	

	9
	System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie, system może być zainstalowany z lewej lub prawej strony aparatu
	TAK
	

	10
	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
	TAK 
	

	11
	SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
	
	

	12
	Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, możliwa precyzyjna prezentacja przepływu ze skokiem 10 ml/min
	TAK
	

	13
	Mechaniczny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów
	TAK 
	

	14
	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23%
	TAK 
	

	15
	SYSTEM ODDECHOWY
	
	

	16
	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
	TAK
	

	17
	Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu
	TAK
	

	18
	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
	TAK
	

	19
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml
	TAK 
	

	20
	Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN
	TAK 
	

	21
	RESPIRATOR ANESTETYCZNY
	
	

	22
	Respirator anestetyczny wbudowany
	TAK
	

	23
	Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej
	TAK
	

	24
	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym
	TAK
	

	25
	Kolorowy ekran LCD, wbudowany w ścianę przednią aparatu, przekątna minimum 6 cali, podać
	TAK
	

	26
	Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru
	TAK
	

	27
	TRYBY WENTYLACJI
	
	

	28
	Tryb ręczny
	TAK
	

	29
	Oddech spontaniczny
	TAK
	

	30
	Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV)
	TAK
	

	31
	Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS)
	TAK
	

	32
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV)
	TAK
	

	33
	Bezpieczny, dwueatpowy (typu: wybierz -potwierdź), sposób przełączania pomiędzy ręcznym i mechanicznym trybem wentylacji
	TAK
	

	34
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora
	TAK
	

	35
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych)
	TAK
	

	36
	REGULACJE
	
	

	37
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 1:4 do 4:1
	TAK 
	

	38
	Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min
	TAK 
	

	39
	Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1100 ml
	TAK 
	

	40
	Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)
	TAK 
	

	41
	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 60 cmH2O (hPa)
	TAK 
	

	42
	Regulacja Plateau w zakresie minimum od 0% do 50%
	TAK 
	

	43
	ALARMY
	
	

	44
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 1:4 do 4:1
	TAK
	

	45
	Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min
	TAK
	

	46
	Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1100 ml
	TAK
	

	47
	Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)
	TAK
	

	48
	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 60 cmH2O (hPa)
	TAK
	

	49
	Regulacja Plateau w zakresie minimum od 0% do 50%
	TAK
	

	50
	PREZENTACJE I POMIARY
	
	

	51
	Pomiar stężenia O2 w aparacie lub monitorze
	TAK
	

	52
	Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau,średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej
	TAK
	

	53
	AKCESORIA DODATKOWE
	
	

	54
	Dodatkowy, niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 przez maskę lub kaniulę
	TAK
	

	55
	W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt.
	TAK
	

	56
	W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt.
	TAK
	

	57
	W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt.
	TAK
	

	58
	W dostawie jednorazowe filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci 50 szt.
	TAK
	

	59
	W dostawie jednorazowe maski twarzowe dla dorosłych rozmiar M, 30 szt.
	TAK
	

	60
	W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.
	TAK
	

	61
	W dostawie linie próbkujące 10 szt.
	TAK
	

	62
	MONITOR DO APARATU, WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	63
	Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych
	TAK
	


Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim.

Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji.

	Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego
	TAK
	
	


Możliwość wykorzystania monitora do transportu: 

- nie cięższy niż 7,5 kg

- wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia

- wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy

	- w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta
	TAK
	
	

	66
	Chłodzenie bez wentylatora
	TAK
	

	67
	Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.
	TAK
	

	68
	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora
	TAK
	

	70
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund
	TAK
	

	71
	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin
	TAK
	


Oprogramowanie realizujące funkcje:

- kalkulatora lekowego

- kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania

	- obliczenia nerkowe
	TAK
	
	

	73
	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali
	TAK
	

	74
	Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
	TAK
	

	75
	Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu.
	TAK
	

	76
	MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA PARAMETRÓW
	
	

	77
	POMIAR EKG
	
	

	78
	EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
	TAK
	

	79
	Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
	TAK
	

	80
	Pomiar odchylenia ST
	TAK
	

	81
	Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej16 różnych arytmii
	TAK
	

	82
	POMIAR SATURACJI I TĘTNA (SPO2)
	
	

	83
	Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor
	TAK
	

	84
	NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI
	
	

	85
	Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
	TAK
	

	86
	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
	TAK
	

	87
	NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	
	

	88
	Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień
	TAK
	

	89
	Pomiar temperatury 
	TAK
	

	90
	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
	TAK
	

	91
	Pomiar zwiotczenia
	TAK
	

	92
	Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora.
Dostępne metody stymulacji, przynajmniej:
- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów
- Tetanus 50 Hz
- Single Twitch
	TAK
	

	93
	WYMAGANE AKCESORIA POMIAROWE
	
	

	94
	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod
	TAK
	


	95
	Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający
Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiety pomiarowe dla dorosłych (3 różne rozmiary)
	TAK
	

	96
	Czujnik temperatury skóry
	TAK
	

	97
	Przewód połączeniowy IBP
	TAK
	

	98
	Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych
	TAK
	

	99
	INNE
	
	

	100
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK
	

	101
	Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	102
	Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski.
	TAK
	

	103
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat
	TAK
	

	104
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	105
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać
	

	106
	Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe: 2 naprawy – 5 pkt.,      3 naprawy – 0 pkt. (wymagane max 3 naprawy)
	podać
	

	107
	Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji: 24 godz. - 10 pkt., 48 godz. - 0 pkt.
	podać
	

	108
	Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego: tak - 5 pkt./nie – 0 pkt.
	podać
	

	109
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.

Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK podać
	


Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie 
     oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu
     i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza

     materiałami eksploatacyjnymi).

                                                                                                                                   ...............................................                                                       
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