PARAWAN ŚCIENNY

	Oferowany model/typ: 

	Producent: ……………………………………..………………………….............................

	Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis parametru
	Wartość wymagana
	Wartość oceniana
	Punkty
	Wartość oferowana

	1.
	Parawan teleskopowy  mocowane bezpośrednio do ściany
- długość wieszaka w stanie złożonym
- długość wieszaka w stanie rozłożonym
	
- 700 mm
- 2000 mm
	 
	 
	 

	2.
	Konstrukcja parawanu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych
	TAK
	 
	 
	 

	3.
	Parawan mocowany do ściany na solidnej podporze wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 70x115 mm za pomocą 4 ze stali kwasoodpornej śrub z kołkami rozporowymi
	TAK
	 
	 
	 

	4.
	Parawan wyposażony w regulator poziomujący ramię aby zniwelować obwieszanie ramienia teleskopu przy maksymalnym rozłożeniu
	TAK
	 
	 
	 

	5.
	Konstrukcja  wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę.
	TAK
	 
	 
	 

	6.
	Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca stosowanie zamiennie głowicy parawanu lub wieszak kroplówki z dwoma haczykami  (zmiana głowic możliwa bez udziału serwisu).
	TAK
	 
	 
	 

	7.
	Parawan  wyposażony w zasłonkę materiałową (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 220 x 150 cm (szer.x wys.) Dostępną w minimum 6
kolorach: miętowym, żółtym, niebieskim, białym,  beżowym, zielonym 
	TAK
	 
	 
	 

	8.
	Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE, 
Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB,  
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, 
	TAK
	 
	 
	 

	9.
	Rok produkcji
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