Pakiet 2. 
1. Przełącznik zarządzalny 2 szt.

	L.p.
	Nazwa komponentu
	Minimalne parametry techniczne 
	Dane techniczne oferowanego urządzenia

	1.
	Typ
	Przełącznik L3, Zarządzalny, współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami HP Procurve w celu zachowania ujednoliconej infrastruktury sieciowej.
	

	2.
	Ilość portów
	· Urządzenie musi umożliwiać obsadzenie minimum 48 portów Gigabit Ethernet (10/100/1000) PoE
· Liczba zainstalowanych modułów SFP min. 4.
· Urządzenie musi współpracować z wkładkami Gbic J4858C (posiadanymi przez zamawiającego)
· Urządzenie musi zawierać w zestawie 2szt. Gbic J4858C współpracujący ze światłowodem LC/PC-LC/PC MM OM3 duplex
· Przełącznik Stackowalny wraz z okablowaniem do stackowania
	

	3.
	Wymiary
	· Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”,
· Wysokość urządzenia maksymalnie 1U.
	

	4.
	Sieć komputerowa i wsparcie dla protokołów i technologii
	· Urządzenie musi zapewniać:
· Port konsoli CLI, 
· Port RJ45 10/100/1000Mbps do zarządzania urządzeniem,
· Wsparcie dla SSHv2, 
· Wsparcie dla SNMP v2c, v3,
· IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u    
· Pełny dupleks Tak  
· Podpora kontroli przepływu 	Tak  
· Agregator połączenia 	Tak  
· Limit częstotliwości 	Tak  
· Serwer DHCP Tak  
· przekierowywanie IP  Tak  
· IGMP snooping 	Tak  
· Automatyczne MDI/MDI-X  	Tak  
· Protokół drzewa rozpinającego 	Tak  
· Pozycja routingu 	10000  
· obsługa 10G 	Nie  
· Obsługa sieci VLAN  	Tak  
· Auto-sensing 	Tak     
	

	5.
	Gwarancja
	Minimum 5 letni serwis producenta obejmujący wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie  na następny dzień roboczy. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 8:00 do 17:00. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. Aktualizacje oprogramowania i poprawki muszą być dostępne (bezpośrednio od producenta) przez cały czas użytkowania przełącznika, również po wygaśnięciu kontraktu serwisowego.
	

	6.
	Uwagi
	Produkt fabrycznie nowy.
Oferowany towar w dniu dostawy nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
	



[bookmark: _GoBack]2. Zasilacz awaryjny UPS – 1szt.

	L.p.
	Nazwa komponentu
	Minimalne parametry techniczne 
	Dane techniczne oferowanego urządzenia

	1.
	Typ
	Zasilacz awaryjny UPS rack 19’’, maks 2U
	

	2.
	Minimalne parametry techniczne
	· Czas ładowania maks. 5h do 90%
· Baterie: Szczelne, bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe
· Moc znamionowa: min. 1 kVA/900W
· Czas podtrzymania: min. 12 minut dla 50% obciążenia
· Dodatkowo: Złącze interfejsów: RJ-45 Serial, USB
· Złącza wyjściowe: min. 8x IEC-320-C13
	

	3.
	Gwarancja
	· 5 lat z wyłączeniem akumulatorów
	



