Przedmiot  zamówienia: pakiet 2  Moduł hemodynamiczny do pomiaru rzutu serca
	NAZWA OFERENTA
	

	PRODUCENT
	

	MODEL/TYP
	

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/
	2020

	LICZBA SZTUK
	1


	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane

	Rozbudowa monitorów serii BSM-3000 o moduł hemodynamiczny

Wymagania ogólne

	1 1
	Rozbudowa 7 zainstalowanych na oddziale szpitalnym monitorów serii BSM-3000 o niezbędny osprzęt umożliwiający podłączenie do nich modułu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO.
	TAK
	

	2 2
	Rozbudowa umożliwia podłączenie do monitorów serii BSM-3000 modułu PiCCO oraz zasilanie i sterowanie modułu PiCCO z poziomu monitora serii BSM-3000.
	TAK
	

	–
	Parametry oferowanych modułów PiCCO
	–
	–

	3 3
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden moduł do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO oraz ProAQT kompatybilny z monitorami serii BSM-3000.
	TAK
	

	4 4
	Każdy moduł wyposażony w niezbędne okablowanie wielorazowe umożliwiające realizację pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przepłucnej.
	TAK
	

	5 5
	Na podstawie pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej wyznaczane są minimum następujące parametry: PCCO/CCO, SV, SVV (wahania objętości wyrzutowej), PPV (wahania ciśnienia tętna), CPI, dPmaX (wskaźnik kurczliwości lewej komory), GEDV (globalna objętość końcowo-rozkurczowa), EVLW (objętość pozanaczyniowej wody płucnej), GEF (całkowita frakcja wyrzutowa).
	TAK
	

	6 6
	Moduł umożliwia pomiar rzutu minutowego serca za pośrednictwem jednego dostępu naczyniowego, na podstawie którego wyliczane są min. następujące parametry: PCCO/CCO, SV, SVV (wahania objętości wyrzutowej), PPV (wahania ciśnienia tętna), CPI, dPmaX (wskaźnik kurczliwości lewej komory).
	TAK
	

	7 7
	Możliwość rozbudowy modułu, bez udziału serwisu, o pomiar saturacji krwi żylnej ScvO2 umożliwiający pomiar wskaźników takich jak: O2ER (współczynnik ekstrakcji tlenu),  VO2 (konsumpcję tlenu), DO2 (dostarczanie tlenu)
	TAK
	

	8 8
	Moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO wyposażony w system mocowania.
	TAK
	

	9 9
	Waga modułu PiCCO max 1,5 kg
	TAK - podać
	

	10 
	INNE
	
	

	11 10
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	Tak
	

	12 11
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym ( do 24 h – 5 pkt, 48 godz. 0 pkt) (wymagane max  48 godzin)
	podać
	

	13 12
	Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.
	Tak
	

	14 13
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	Tak
	

	15 14
	Dostarczenie paszportu technicznego
	Tak
	

	16 15
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	

	17 16
	Przeprowadzenie kolejnego szkolenia po zawarciu umowy dla wskazanego przez zamawiającego personelu w ośrodku referencyjnym wskazanym przez wykonawcę/w siedzibie zamawiającego) - 10 pkt
	Tak/Nie
	

	18 17
	Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
	Tak
	

	19 18
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać
	

	20 19
	Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe: 2 naprawy – 5 pkt.,  3 naprawy – 0 pkt. (wymagane max 3 naprawy)
	podać
	

	21 20
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.

Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK podać
	


Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.
-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i 
     zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza
     materiałami eksploatacyjnymi).
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                         Podpis Wykonawcy
