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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:  roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

1 45453000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

kalk. własna

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

140,6 m2 140,600

RAZEM 140,600

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych przy wymianie drzwi m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 35 cm  na zaprawie
cementowo-wapiennej -wykucie otworu pod drzwi wew.
pomiędzy gabinetami

m2

2,52 m2 2,520

RAZEM 2,520

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

6 m3 6,000

RAZEM 6,000

6
d.1.1

KNR BO-12
0357-02

Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w
ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o gr.
do 37 cm

m3

1,2 m3 1,200

RAZEM 1,200

7
d.1.1 analiza

indywidualna

Roboty pomocnicze przy demontażu i odtworzeniu
obudów pionów w łazience  ,montaż nadproża  przy
nowych drzwiach między gabinetami , zakończenie ściany
przy magazynie urządzeń

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

1.2 45442100-8 Roboty malarskie + gładzie gipsowe

8
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

25 m2 25,000

RAZEM 25,000

9
d.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów komunikacje

m2

16,8 m2 16,800

RAZEM 16,800

10
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - magazyn

m2

25 m2 25,000

RAZEM 25,000

11
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie  podłóg folią + okna m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

1.3 45421100-5 Stolarka drzwiowa

12
d.1.3

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic metalowych  - 110x2.0 +90x2.0 szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

13
d.1.3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych  -między  gabinetami +
łazienkowe 1x90x2.0

szt

2 szt 2,000
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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

2 45300000-0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 45310000-3 Roboty demontażowe

14
d.2.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw
sztucznych lub metalowym

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

15
d.2.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

16
d.2.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

2.2 45310000-3 Instalacja oświetleniowa

17
d.2.2 kalk. własna

Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

18
d.2.2

KNR 5-08
0209-03

Przewód YDY 3x1.5  układany w tynku m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

19
d.2.2

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w betonie

szt.

40 szt. 40,000

RAZEM 40,000

20
d.2.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

21
d.2.2

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe EUROPANEL LED  3800    MICRO
-PRM  z ramką adaptacyjna  SZT.8

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

22
d.2.2

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe LED , LOTOS ELEGANCE  W
ŁAZIENKACH  +komunikacja

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

23
d.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy AWARYJNE    łazienka + 2 gabinety kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

2.3 45310000-3 Instalacja gniazd wtyczkowych

24
d.2.3 kalk. własna

Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

25
d.2.3

KNR 5-08
0304-05

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników
bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z
podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej (3 wyloty)

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

26
d.2.3

KNR 5-08
0209-03

PrzewódYDY 3x1.5 mm w tynku m

35 m 35,000
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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,000

27
d.2.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

2.4 45310000-3 Roboty pomocnicze

28
d.2.4

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6,000

RAZEM 6,000

2.5 Badania i pomiary

29
d.2.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

30
d.2.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

31
d.2.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

3 45300000-0 INSTALACJE SANITARNE

3.1 45330000-9 Roboty demontażowe

32
d.3.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki i zlewu kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

33
d.3.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

34
d.3.1

KNR 4-02
0131-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez
korkowania podejścia o śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3.2 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

35
d.3.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

36
d.3.2

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

37
d.3.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

38
d.3.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

39
d.3.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

3 szt. 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

3.3 45332200-5 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

40
d.3.3

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20
mm pp

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

41
d.3.3

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15
mm pp na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

42
d.3.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 15 mm

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

43
d.3.3

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

44
d.3.3

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do baterii o śr. nominalnej 15 mm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

45
d.3.3

KNR 2-15
0107-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

46
d.3.3

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.3.3

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

62 m 62,000

RAZEM 62,000

48
d.3.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
Krotność = 2

m

24 m 24,000

RAZEM 24,000

49
d.3.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m

24 m 24,000

RAZEM 24,000

3.4 45332400-7 Urządzenia wod-kan (biały montaż)

50
d.3.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

51
d.3.4

KNR 2-
15/GE-

BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym   geberit
- ustęp  kompakt + bidet

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

52
d.3.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm w tym 3 na
fotokomórkę

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

3.5 45300000-0 Roboty pomocnicze

53
d.3.5

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,4 m3 0,400

RAZEM 0,400

3.6 wentylacja

54
d.3.6

analiza wł. instalacja wentylacji  mechanicznej  - montaz centrali
wentylacyjnej ( rekuperator)  o wydajności 500m3/h , wraz
z rozprowadzeniem przewodów  do pomieszczeń
gabinetów , WC ,  prowadzenie pod  sufitem
podwieszonym - zakończone anemostatem   , przejscie
przez przegrody budowlane wiertnica   , wyjscie  prze
ściane zewnetrzna   zakończone  osłanami  ( nawiew
wywiew )podłączenie  elektryczne  , uruchomienie

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

55
d.3.6

kal dost. listwy  narożne m

21 m 21,000

RAZEM 21,000

56
d.3.6

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

50,0 m2 50,000

RAZEM 50,000

57
d.3.6

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2
mm zatarte na gładko na płytkach gresowych

m2

66,2 m2 66,200

RAZEM 66,200

58
d.3.6

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną rulonowe TARKET

m2

66,2 m2 66,200

RAZEM 66,200

59
d.3.6

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

66,2 m2 66,200

RAZEM 66,200

60
d.3.6

NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na kleju gipsowym w miejsce zdemontowanych
płytek z glazury bez komunikacji ( korytarzy , pom. na urz.)

m2

140,6 m2 140,600

RAZEM 140,600

61
d.3.6

KNR 2-02
1112-09

łączenie  tarketu naściennego m2

140,6 m2 140,600

RAZEM 140,600

62
d.3.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie ściany pod tarket naścienny m2

140,6 m2 140,600

RAZEM 140,600

63
d.3.6

KNNR 2
1406-02

montaż na ścianach  wykładziny tarket , m2

140,6 m2 140,600

RAZEM 140,600

64
d.3.6

KNR 4-04
0404-07

Rozebranie ścianek działowych m2

20,47 m2 20,470

RAZEM 20,470

65
d.3.6

kal -dostawa
inwestora

wymiana  3 otworów  okiennych   - kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

66
d.3.6

kal - dostawa
inwestora

demontaż , wymiana  , montaż drzwi  wejsciowych do
gabinetów z  aluminiuum

kpl

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: PW SPIN-B

- 7 -



 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

67
d.3.6

KNR-W 2-15
0229-05

zlew -basen 2 komorowy 120x60x40 -2 komory  stal
nierdzewna, syfon nierdzewny bateria zlewozmywakowa
na fotokomórke

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

68
d.3.6

kalkulacja montaz okapu nad zlewem 1.2 x0.6x0.5   i instalacja
wyciagową połączona z kanałem  w szachcie  l=3.5 m fi
150  z wentylatorem osiowym wyciagowym

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: PW SPIN-B

- 8 -



 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:  roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

1 45453000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt. 1,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

kalk. własna

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 140,600

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych przy wymianie drzwi m2 1,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 35 cm  na
zaprawie cementowo-wapiennej -wykucie otworu pod
drzwi wew. pomiędzy gabinetami

m2 2,520

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 6,000

6
d.1.1

KNR BO-12
0357-02

Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w
ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego
o gr. do 37 cm

m3 1,200

7
d.1.1 analiza

indywidualna

Roboty pomocnicze przy demontażu i odtworzeniu
obudów pionów w łazience  ,montaż nadproża  przy
nowych drzwiach między gabinetami , zakończenie
ściany przy magazynie urządzeń

kpl. 3,000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe

1.2 45442100-8 Roboty malarskie + gładzie gipsowe

8
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2 25,000

9
d.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów komunikacje

m2 16,800

10
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - magazyn

m2 25,000

11
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie  podłóg folią + okna m2 80,000

Razem dział: Roboty malarskie + gładzie gipsowe

1.3 45421100-5 Stolarka drzwiowa

12
d.1.3

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic metalowych  - 110x2.0 +90x2.0 szt 2,000

13
d.1.3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych  -między  gabinetami +
łazienkowe 1x90x2.0

szt 2,000

Razem dział: Stolarka drzwiowa

Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2 45300000-0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 45310000-3 Roboty demontażowe

14
d.2.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym

szt. 11,000

15
d.2.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)

szt. 6,000

16
d.2.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt. 8,000

Razem dział: Roboty demontażowe

2.2 45310000-3 Instalacja oświetleniowa

17
d.2.2 kalk. własna

Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE kpl. 1,000

18
d.2.2

KNR 5-08
0209-03

Przewód YDY 3x1.5  układany w tynku m 60,000

19
d.2.2

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt. 40,000

20
d.2.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt. 6,000
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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
21

d.2.2
KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe EUROPANEL LED  3800
MICRO-PRM  z ramką adaptacyjna  SZT.8

kpl. 8,000

22
d.2.2

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe LED , LOTOS ELEGANCE  W
ŁAZIENKACH  +komunikacja

kpl. 3,000

23
d.2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy AWARYJNE    łazienka + 2 gabinety kpl. 3,000

Razem dział: Instalacja oświetleniowa

2.3 45310000-3 Instalacja gniazd wtyczkowych

24
d.2.3 kalk. własna

Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE kpl. 3,000

25
d.2.3

KNR 5-08
0304-05

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników
bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z
podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2
w powłoce polwinitowej (3 wyloty)

szt. 10,000

26
d.2.3

KNR 5-08
0209-03

PrzewódYDY 3x1.5 mm w tynku m 35,000

27
d.2.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem

szt. 10,000

Razem dział: Instalacja gniazd wtyczkowych

2.4 45310000-3 Roboty pomocnicze

28
d.2.4

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.
rury do 25 mm

otw. 6,000

Razem dział: Roboty pomocnicze

2.5 Badania i pomiary

29
d.2.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

1,000

30
d.2.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomi
ar.

1,000

31
d.2.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomi
ar.

1,000

Razem dział: Badania i pomiary

Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3 45300000-0 INSTALACJE SANITARNE

3.1 45330000-9 Roboty demontażowe

32
d.3.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki i zlewu kpl. 5,000

33
d.3.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt. 5,000

34
d.3.1

KNR 4-02
0131-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez
korkowania podejścia o śr. 15-20 mm

szt. 1,000

Razem dział: Roboty demontażowe

3.2 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

35
d.3.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach
z łączeniem metodą wciskową

m 2,000

36
d.3.2

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach
z łączeniem metodą wciskową

m 6,000

37
d.3.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach
z łączeniem metodą wciskową

m 5,000

38
d.3.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 1,000

39
d.3.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 3,000

Razem dział: Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3 45332200-5 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

40
d.3.3

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom.
20 mm pp

m 4,000

41
d.3.3

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom.
15 mm pp na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 10,000
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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
42

d.3.3
KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr. nom. 15 mm

szt. 6,000

43
d.3.3

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20
mm

szt. 2,000

44
d.3.3

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść
dopływowych do baterii o śr. nominalnej 15 mm

szt. 5,000

45
d.3.3

KNR 2-15
0107-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść
dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z
rur o śr. nom.15 mm

szt. 1,000

46
d.3.3

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt. 1,000

47
d.3.3

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65
mm)

m 62,000

48
d.3.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
Krotność = 2

m 24,000

49
d.3.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m 24,000

Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

3.4 45332400-7 Urządzenia wod-kan (biały montaż)

50
d.3.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl. 4,000

51
d.3.4

KNR 2-
15/GE-

BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym
geberit  - ustęp  kompakt + bidet

kpl. 2,000

52
d.3.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm w tym
3 na fotokomórkę

szt. 4,000

Razem dział: Urządzenia wod-kan (biały montaż)

3.5 45300000-0 Roboty pomocnicze

53
d.3.5

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo
-wapiennej

m3 0,400

Razem dział: Roboty pomocnicze

3.6 wentylacja

54
d.3.6

analiza wł. instalacja wentylacji  mechanicznej  - montaz centrali
wentylacyjnej ( rekuperator)  o wydajności 500m3/h ,
wraz z rozprowadzeniem przewodów  do
pomieszczeń gabinetów , WC ,  prowadzenie pod
sufitem podwieszonym - zakończone anemostatem
, przejscie przez przegrody budowlane wiertnica   ,
wyjscie  prze ściane zewnetrzna   zakończone
osłanami  ( nawiew wywiew )podłączenie
elektryczne  , uruchomienie

kpl 1,000

55
d.3.6

kal dost. listwy  narożne m 21,000

56
d.3.6

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2 50,000

57
d.3.6

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko na płytkach
gresowych

m2 66,200

58
d.3.6

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe TARKET

m2 66,200

59
d.3.6

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 66,200

60
d.3.6

NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips
na ścianach na kleju gipsowym w miejsce
zdemontowanych płytek z glazury bez komunikacji (
korytarzy , pom. na urz.)

m2 140,600

61
d.3.6

KNR 2-02
1112-09

łączenie  tarketu naściennego m2 140,600
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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
62

d.3.6
NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie ściany pod tarket naścienny m2 140,600

63
d.3.6

KNNR 2
1406-02

montaż na ścianach  wykładziny tarket , m2 140,600

64
d.3.6

KNR 4-04
0404-07

Rozebranie ścianek działowych m2 20,470

65
d.3.6

kal -dostawa
inwestora

wymiana  3 otworów  okiennych   - kpl 3,000

66
d.3.6

kal - dostawa
inwestora

demontaż , wymiana  , montaż drzwi  wejsciowych do
gabinetów z  aluminiuum

kpl 2,000

67
d.3.6

KNR-W 2-15
0229-05

zlew -basen 2 komorowy 120x60x40 -2 komory  stal
nierdzewna, syfon nierdzewny bateria
zlewozmywakowa  na fotokomórke

szt. 1,000

68
d.3.6

kalkulacja montaz okapu nad zlewem 1.2 x0.6x0.5   i instalacja
wyciagową połączona z kanałem  w szachcie  l=3.5
m fi 150  z wentylatorem osiowym wyciagowym

kpl 1,000

Razem dział: wentylacja

Razem dział: INSTALACJE SANITARNE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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 roboty bud-inst.  roboty remontowe gabinetów

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLAN
E

2 INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

3 INSTALACJE
SANITARNE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: PW SPIN-B

- 13 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar: <edit>140,6</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych przy wymianie drzwi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 35 cm  na zaprawie cementowo-wapiennej -wykucie otworu pod drzwi wew. pomiędzy gabinetami
	Obmiar: <edit>2,52</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o gr. do 37 cm
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Roboty pomocnicze przy demontażu i odtworzeniu obudów pionów w łazience  ,montaż nadproża  przy nowych drzwiach między gabinetami , zakończenie ściany przy magazynie urządzeń
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Roboty malarskie + gładzie gipsowe 
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów komunikacje
	Obmiar: <edit>16,8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - magazyn
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie  podłóg folią + okna
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa 
	Pozycja: Montaż ościeżnic metalowych  - 110x2.0 +90x2.0
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych  -między  gabinetami +  łazienkowe 1x90x2.0
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Instalacja oświetleniowa
	Pozycja: Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewód YDY 3x1.5  układany w tynku
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe EUROPANEL LED  3800    MICRO-PRM  z ramką adaptacyjna  SZT.8
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe LED , LOTOS ELEGANCE  W ŁAZIENKACH  +komunikacja
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oprawy AWARYJNE    łazienka + 2 gabinety
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja gniazd wtyczkowych
	Pozycja: Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: PrzewódYDY 3x1.5 mm w tynku
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Roboty pomocnicze
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Badania i pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Następny pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJE SANITARNE
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż umywalki i zlewu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm pp
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm pp na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>24</edit>


	Dział:Urządzenia wod-kan (biały montaż)
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym   geberit  - ustęp  kompakt + bidet
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm w tym 3 na fotokomórkę
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Roboty pomocnicze
	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,4</edit>


	Dział:wentylacja 
	Pozycja: instalacja wentylacji  mechanicznej  - montaz centrali wentylacyjnej ( rekuperator)  o wydajności 500m3/h , wraz z rozprowadzeniem przewodów  do pomieszczeń gabinetów , WC ,  prowadzenie pod  sufitem podwieszonym - zakończone anemostatem   , przejscie przez przegrody budowlane wiertnica   , wyjscie  prze ściane zewnetrzna   zakończone  osłanami  ( nawiew wywiew )podłączenie  elektryczne  , uruchomienie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: listwy  narożne
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm
	Obmiar: <edit>50,0</edit>

	Pozycja: Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko na płytkach gresowych
	Obmiar: <edit>66,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKET
	Obmiar: <edit>66,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>66,2</edit>

	Pozycja: (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym w miejsce zdemontowanych płytek z glazury bez komunikacji ( korytarzy , pom. na urz.)
	Obmiar: <edit>140,6</edit>

	Pozycja: łączenie  tarketu naściennego
	Obmiar: <edit>140,6</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie ściany pod tarket naścienny
	Obmiar: <edit>140,6</edit>

	Pozycja: montaż na ścianach  wykładziny tarket ,
	Obmiar: <edit>140,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych
	Obmiar: <edit>20,47</edit>

	Pozycja: wymiana  3 otworów  okiennych   -
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: demontaż , wymiana  , montaż drzwi  wejsciowych do gabinetów z  aluminiuum
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: zlew -basen 2 komorowy 120x60x40 -2 komory  stal  nierdzewna, syfon nierdzewny bateria zlewozmywakowa  na fotokomórke
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaz okapu nad zlewem 1.2 x0.6x0.5   i instalacja wyciagową połączona z kanałem  w szachcie  l=3.5 m fi 150  z wentylatorem osiowym wyciagowym
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
	Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych przy wymianie drzwi
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 35 cm  na zaprawie cementowo-wapiennej -wykucie otworu pod drzwi wew. pomiędzy gabinetami
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Pozycja: Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o gr. do 37 cm
	Pozycja: Roboty pomocnicze przy demontażu i odtworzeniu obudów pionów w łazience  ,montaż nadproża  przy nowych drzwiach między gabinetami , zakończenie ściany przy magazynie urządzeń
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty malarskie + gładzie gipsowe 
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów komunikacje
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - magazyn
	Pozycja: Zabezpieczenie  podłóg folią + okna
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty malarskie + gładzie gipsowe </textleft><textright> </textright><row=0>

	Stolarka drzwiowa 
	Pozycja: Montaż ościeżnic metalowych  - 110x2.0 +90x2.0
	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych  -między  gabinetami +  łazienkowe 1x90x2.0
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stolarka drzwiowa </textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty demontażowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	Instalacja oświetleniowa
	Pozycja: Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE
	Pozycja: Przewód YDY 3x1.5  układany w tynku
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe EUROPANEL LED  3800    MICRO-PRM  z ramką adaptacyjna  SZT.8
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe LED , LOTOS ELEGANCE  W ŁAZIENKACH  +komunikacja
	Pozycja: Oprawy AWARYJNE    łazienka + 2 gabinety
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja oświetleniowa</textleft><textright> </textright><row=0>

	Instalacja gniazd wtyczkowych
	Pozycja: Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)
	Pozycja: PrzewódYDY 3x1.5 mm w tynku
	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja gniazd wtyczkowych</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty pomocnicze
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty pomocnicze</textleft><textright> </textright><row=0>

	Badania i pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Pozycja: Następny pomiar skuteczności zerowania
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Badania i pomiary</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJE SANITARNE
	Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż umywalki i zlewu
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej
	Pozycja: Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty demontażowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja kanalizacji sanitarnej</textleft><textright> </textright><row=0>

	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm pp
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm pp na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm
	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji</textleft><textright> </textright><row=0>

	Urządzenia wod-kan (biały montaż)
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym   geberit  - ustęp  kompakt + bidet
	Pozycja: Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm w tym 3 na fotokomórkę
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Urządzenia wod-kan (biały montaż)</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty pomocnicze
	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty pomocnicze</textleft><textright> </textright><row=0>

	wentylacja 
	Pozycja: instalacja wentylacji  mechanicznej  - montaz centrali wentylacyjnej ( rekuperator)  o wydajności 500m3/h , wraz z rozprowadzeniem przewodów  do pomieszczeń gabinetów , WC ,  prowadzenie pod  sufitem podwieszonym - zakończone anemostatem   , przejscie przez przegrody budowlane wiertnica   , wyjscie  prze ściane zewnetrzna   zakończone  osłanami  ( nawiew wywiew )podłączenie  elektryczne  , uruchomienie
	Pozycja: listwy  narożne
	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm
	Pozycja: Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko na płytkach gresowych
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKET
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Pozycja: (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym w miejsce zdemontowanych płytek z glazury bez komunikacji ( korytarzy , pom. na urz.)
	Pozycja: łączenie  tarketu naściennego
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie ściany pod tarket naścienny
	Pozycja: montaż na ścianach  wykładziny tarket ,
	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych
	Pozycja: wymiana  3 otworów  okiennych   -
	Pozycja: demontaż , wymiana  , montaż drzwi  wejsciowych do gabinetów z  aluminiuum
	Pozycja: zlew -basen 2 komorowy 120x60x40 -2 komory  stal  nierdzewna, syfon nierdzewny bateria zlewozmywakowa  na fotokomórke
	Pozycja: montaz okapu nad zlewem 1.2 x0.6x0.5   i instalacja wyciagową połączona z kanałem  w szachcie  l=3.5 m fi 150  z wentylatorem osiowym wyciagowym
	Działy razem: <textleft>Razem dział: wentylacja </textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJE SANITARNE</textleft><textright> </textright><row=0>
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